
 ООО «СВВ-Авто» 

 

603028, г. Нижний Новгород, ул. 
Металлистов, д. 4 «А», офис 4 

тел./факс (831)279-36-77 
 

ИНН 5257158687 
КПП 525701001 

 

 
Исх. № 401 от «28» февраля 2017 г. 

                          
Кому:ООО  "Мордовская 

сетевая компания" 
 

Коммерческое предложение 
Уважаемые господа! Благодарим за интерес, проявленный к нашей продукции и 

предлагаем  приобрести интересующую Вас технику,  изготовленную на нашем 
производстве: 
 

1. Автогидроподъемник телескопический с высотой подъема 18м с 
электроизолированной (1000 В) на шасси  ГАЗ 3309 со сдвоенной кабиной  

  
Стоимость: 3 240 000 рублей (с НДС) 
Срок изготовления: 60 рабочих дней 
Место поставки: г. Нижний Новгород 
Условия оплаты: 30% предоплата, доплата по факту готовности 
Гарантия: на шасси 12 месяцев или 30 тыс. км пробега на агп 12 месяцев 
(согласно паспорта) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

Габаритные размеры подъемника в транспортном 
положении, мм, не более:    - длина 

- ширина 
- высота 

 
6700 
2550 
3830 

 
 

Наименование параметра 
Значение параметра  

подъемника на шасси 
ВИПО-18-01 

1 Базовое шасси ГАЗ-3309 
2 Максимальная грузоподъемность люльки, кг 300 
3 Площадь люльки, м2  1±0,1 
4 Максимальное количество людей в люльке, чел. 2 
5 Максимально допустимое ручное усилие 
(создаваемое двумя людьми), Н 

400 

6 Рабочая высота подъема, м, не менее 18 
7 Вылет стрелы, мм, не более 12500 
8 Максимальная скорость подъема люльки, м/с 0,5 
9 База, мм, не более 3770 



10 Колея колес, мм, не более                                  - передних 
                                                                                    - задних 

1630 
1690 

11 Дорожный просвет, мм, не менее 265 
12 Минимальный радиус поворота, мм 8000 
13 Максимальный уклон, преодолеваемый подъемником, % 25 
14 Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч 70 
15 Опорный контур, мм, не менее 35003600 
16 Максимальная реакция опоры на лапы, Н 16800 
17 Коэффициент статической устойчивости 1,34 
18 Угол поворота стрелы. 360 
19 Способ управления Электрогидравлический 
20 Рабочее давление в гидросистеме, МПа 16 

21 Способ токоподвода к подъемнику 
От электрооборудования 

базового шасси 
22 Полная масса подъемника, кг, не более 6730 
23 Распределение полной массы подъемника в транспортном 
положении по осям, кг, не более:                       - на переднюю 

                                                                             - на заднюю  

 
2000 
4730 

24 Масса подъемного оборудования, кг, не более 2700 
 

 
 

С уважением, менеджер отдела продаж ООО «СВВ-АВТО»   
Карташян Женя Вардановна  

Моб. тел. 8-910-897-67-82 
Раб. тел. (831)279-45-55 

e-mail: sales16@svv-avto.ru 
www.favorit-service.ru 

www.agpruscentr.ru 
 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

		2018-07-10T14:25:46+0300
	ООО "МОРДОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"




